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SinarpS Fachkamera 


Das Beste beider Welten 










Die legendäre Präzision der Sinar Fachkameras 


Mechanische Präzision 

Ganz in der Tradition der Sinar p Reihe ist 
auch die Sinar p3 mit einer hochpräzisen 
Feinmechanik ausgestattet. Ohne diese tra¬ 
ditionsreiche Präzision zu opfern, konnten 
die Abmessungen der Kamera, den Bedürf¬ 
nissen der Digitalfotografie entsprechend, 
wesentlich verkleinert werden. Die torkel¬ 
freie Kamera mit der bewährten Segment¬ 
schwenkung und asymmetrischer Schwenk¬ 
achsenlage ermöglicht eine einfache und 
exakte Einstellung der Schärfenebenen. Be¬ 
sonders bei digitalen Sachaufnahmen mit 
hohem Präzisionsbedarf ist diese Arbeits¬ 
erleichterung von Bedeutung. Die selbst¬ 
hemmenden Feintriebe halten die Kamera¬ 
standarten exakt in der eingestellten Position. 
Die grosszügigen, voneinander unabhängi¬ 
gen Verstellmöglichkeiten der Bild- und Ob¬ 
jektivstandarte (vertikale und horizontale 
Verschiebung sowie Schwenkung und Nei¬ 
gung) geben dem Fotografen maximale ge¬ 
stalterische Freiheit. 


Ergonomisch bis 
ins Detail 

Alle Bedienelemente der Sinar p3 sind auf 
die Grösse und Kraft der menschlichen 
Hand abgestimmt. Die ergonomische Anord¬ 
nung der Bedienelemente ermöglicht präzi¬ 
ses und effizientes Arbeiten auch im abge¬ 
dunkelten Studio. Schnappverriegelungen 
an den eleganten Kupplungsrahmen erlau¬ 
ben zudem ein schnelles und sicheres 
Wechseln oder Umsetzen von Objektiven, 
Balgen und Digitalrückteilen. Somit kann 
sich der Fotograf voll und ganz auf die Auf¬ 
nahme konzentrieren. 



Selbsthemmende, hochpräzise Feinmechanik für exakte 
Einstellungen. 



Ergonomisches Design für angenehmes Arbeiten 


Modularität im 
Sinar System 

Selbstverständlich ist auch die Sinar p3 mit 
dem Sinar System kompatibel. Dank des 
umfassenden Zubehörprogramms lässt sich 
die modular aufgebaute Sinar p3 optimal an 
die Aufnahmesituation und die Bedürfnisse 
des Fotografen anpassen. Eine auf die Sinar 
p3 abgestimmte Hilfsstandarte bietet sich 
für lange Auszüge und Kompendium an. Mit 
dem optionalen Schiebeadapter steht zu¬ 
sätzlich zum Livebild am Bildschirm auch 
eine Einstellscheibe zur Verfügung. Mit der 
Verwendung der 4 x 5"-Messrückwand kön¬ 
nen auch Roll- oder Planfilme belichtet wer¬ 
den. 



Die Sinar p3 ist kompatibel mit diversem Sinar Zubehör. 














... optimiert für das digitale Zeitalter 


Konsequent digital 

Die Sinar p3 ist kompromisslos auf die Arbeit 
mit den Sinarback High-End-Digitalrück- 
teilen optimiert. Deshalb sind elektrische 
Kontakte weitgehend in die Kamera inte¬ 
griert und die Zahl der benötigten Kabel auf 
ein Minimum reduziert. Mit der Sinar p3 wer¬ 
den sämtliche Schnittstellen und Stromver¬ 
sorgungen der Kamera und des Sinarbacks 
in einem Kabel vom Rechner zur Kamera zu¬ 
sammengefasst. Die Sinar p3 ist in Verbin¬ 
dung mit einem Notebook auch bestens mo¬ 
bil einsetzbar. 


Sinaron Digital Objektive 



Integrierte Verkabelung und vergoldete Kontakte für einen 
zuverlässigen und computergesteuerten Betrieb. 


Mit der Sinaron Digital Reihe bietet Sinar eine 
umfangreiche Palette von Objektiven mit 
integriertem elektronischem Verschluss an, 
die optimal auf die Auflösung der High-End- 
CCD-Sensoren abgestimmt sind. Diese ga¬ 
rantieren dem Fotografen maximale Schärfe, 
hohen Kontrast und hervorragende Farb¬ 
treue. Die kompakten, elektronischen Zen¬ 
tralverschlüsse ermöglichen Verschluss¬ 
zeiten von bis zu V125 Sekunde und werden 
mit der Sinar CaptureShop'^'^ Aufnahmesoft¬ 
ware präzise gesteuert. Dies erlaubt, hoch¬ 
auflösende Multishot-Bilder zu schiessen, 
auch ohne den Einsatz einer Sinarcam. 


Für Jede 

Aufnahmesituation 


W"- 



Auf die Anforderungen der Digitalfotografie abgestimmte, hochauf¬ 
lösende Sinaron Digital Objektive in kompakter Bauweise. 




Kompaktes, digitales High-End-System mit 
einem einzigen Kabel für Stromversorgung 
und Datentransfer. 


Kompatibel mit den Sinar System-Kompo¬ 
nenten und somit auch für die Fotografie 
mit Film einsetzbar. 



Ein aufgeräumter, für die digitale Aufnahme¬ 
technik optimierter Arbeitsplatz im Studio. 











Sinar-bessere Bilder durch Modularität und Innovation 


Perspektivenkorrektur 
und Schärfeausgleich 

Machen Sie sich das Leben einfach - mit 
den Verstellmöglichkeiten der Sinar p3 Fach¬ 
kamera. Die grosszügigen Verstellwege er¬ 
lauben eine präzise Schärfeneinstellung 
auch bei schwierigen Motiven, was stunden¬ 
langes Nachbearbeiten erspart. Die Zwei¬ 
punktfokussierung sowie der dank der asym¬ 
metrischen Schwenkachsen besonders 
leicht zu bewerkstelligende Schärfeaus¬ 
gleich ergeben brillante Aufnahmen - ana¬ 
log wie digital. 


Volle Integration Im 
Sinar CaptureShop™ 

Für die digitale Fotografie ist die Sinar p3 die 
ideale Plattform, da ihre technischen Mög¬ 
lichkeiten voll in die Sinar CaptureShop''^'^ 
Aufnahmesoftware integriert sind. Auf dem 
Livebild werden die Schwenkachsen der 
Sinar p3 direkt am Computerbildschirm an¬ 
gezeigt. Damit kann die Schärfenebene 
pixelgenau und schnell eingestellt werden, 
selbst bei sehr komplexen Motiven. Ein 
einblendbares und verstellbares Gitternetz 
erlaubt eine einfache Ausrichtung des Moti- 
ves. Im Weiteren lassen sich Layout-Vorla¬ 
gen direkt ins Livebild einblenden, was die 
Bildkomposition zusätzlich erleichtert. 


Die freie Wahl der 
Auflösung 

Die Sinar p3 ist mit den bestehenden und 
künftigen Sinarback Digitalrückteilen kombi¬ 
nierbar. Um den verschiedenen Bedürfnis¬ 
sen gerecht zu werden, stehen diverse 
Sinarback Modelle mit unterschiedlichen 
Sensorgrössen und Auflösungen zur Verfü¬ 
gung. Der Ausbau mit dem Sinar Macroscan 
ermöglicht eine zusätzliche Vervielfachung 
der Auflösung und eine optimale Ausnut¬ 
zung der Verstellmöglichkeiten der Kamera 
durch die grössere Aufnahmefläche. 



Schwierige Aufnahmen scharf und perspektivisch korrigiert aufgenommen ersparen 
aufwändige und kostspielige Nachbearbeitungen. 
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Computerunterstützte Bedienung für perfekte Multishot-Aufnahmen mit höchster Farbtreue 


und Auflösung. 


SINAR AG 

CH-8245 Feuerthalen/Schweiz 
Telefon +41/52 647 07 07 
Fax +41/52 647 06 06 
E-Mail sinar@sinar.ch 
Website www.sinarcameras.com 
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